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INTRODUCCION  

 

  

La presente instrucción esta basada sobre el material de la empresa Ets L. LAIR de un equipo 

térmico completo. Esta es compuesta de los elementos siguientes: 

 

• Un quemador (con o sin colector gas). 

• Una panoplia d’alimentación de combustible gaseoso. 

• Una armario de mandos y de seguridades electricos (con o sin regulación). 

• Una camara de combustion o una placa de fachada. 

 

y conlleva ademas algunos elementos de distancia : 

 

• Sonda(s) de temperatura, termostatos de seguridad,  manostatos de aire, ....... 

• Grupo moto ventilador de aire de combustion, alimentación en aire comprimido, .... 

• Rampa de alimentación general de expansión del gas o del air/gas , seguridades anexos, .. 

 

La non-observación de las reglas listadas en este documento no liberan nuestra responsabilidad. 
 

 
 
 

 
OBSERVACIONES DE AVISOS 

 
 

 Ante el empalme de el equipo térmico y de los materiales anexos, conviene de coger 

conocimiento de las presentes instrucciones generales de las instalaciones realizada por nos otros a 

sin que las instrucciones particulares que le concerna. 

 

Las instrucciones particulares, realizadas por el fabricante del conjuto sobre laqual nuestro material 

esta instalado o dentro laqual nuestro equipo esta integro, prevales sobre las instrucciones realizadas 

por la empresa L. LAIR por tanto que ellas no comprede ni el bon functionamiento ni la seguridad del 

equipo termico en su conjuto. Incunba al usuario de verificar la presencia eventual de tal 

specificaciones, normas, recomendaciones o autras condiciones  particulares. 

 

 

En caso de contradiccion entre cualquier de los instrucciones realizadas por nuestros y las normas 

locales, reglementaciones particulares, conviene de contactar la sociedad ante de poner en servicio . 
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SECURIDAD 

 

 

Esta documentacion aporta las informaciones en cuanto la utilizacion general de los equipos termicos 

y de sus componente anexos en las condiciones por laqual ellos an estados pensados o fabricados. No 

alejarse con ningun caso de estos instructiones y limitas de aplicaciones dodas. 

 

Lear cuidadosamente esta documentacion entiera ante de poner en servicio el sistema termico o de 

manipular un componente. Si alguna de las pardidas de esta documento no les pareces claras, necesita 

contactar nuestros servicios rapidamente. 

 

Encontrarar a continacion de las indicationes importantes relativos al functionamiento en toda 

seguridad de un equipo termico o del material. 

 

 Estos equipos y materiales termicos estan realizados para mezclar el combustible al aire y para 

quemar esta mezcla. Todos los quemadores de combustible puenden provocar los incendios y las 

explosiones si ellos no son corectamente utilizados, instalados, arreglados, controlados o entretenidos. 

 

 No omitir ninguno mesura de seguridad.Arriesga de provocar los incendios y/o las explosiones  y 

mas las emisiones nocivas para la jente. No tentar de encender el quemadod si no esta en perfecto 

estato o si el presenta los signos visuales de malos functionamiento. 

 

 El quemador y las secciones de la campana / camara puende estar muy CALIENTES.Llevar los 

equipos de proteccion cuando se acerca del aparato. 

 

 

 ATENCIÓN !  

 

Esta prohibido de poner en servicio los materiales, objeto de esta presente instruccion ante que la 

maquina sobre laqual deben estar instalados sean declarada conforma o poner en conformidad a la 

directiva maquina conforme a las normas . 
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Competencias:  

Las operaciones de reglaje, de mantenimiento y de reparaciones de los elementos mecanicos y 

electricos del equipo termico no debera estar realizadas que por un personal calificado, teniendo una 

formacion tecniqua adecuada y poseer una buena experiencia en el dominio de los aparatos de 

combustion y de la seguridad de llama y del gas. 

Formacion de los tecnicos : 

La mejor de manera a garantizar la seguridad es de disponer de un tecnico vigilente y competente. 

Esta indispensable de formar los nuevos tecnicos de manera profunda de tal clase que sean 

parfectamente corriente de functionamiento y de la utilizacion del aparato. Las formaciones de 

reciclaje deben estar regulamente organizadas para garantizar un nivel elevado de competencias del 

personal interveniendo sobre las instalationes termicas. 

 

La sempresa L. LAIR esta registrada ORGANISMO DE FORMACION y esta agreada para dispenser  de 

las formationes sobre los equipos termicos y componentes de su dominio de competencia. Una 

convencion de curcillo de iniciacion esta a vuestro disposicion al servicio administravo.  
 

 

 El functionamiento corecto del equipo sobre una instalacion esta directamente unida al 

functionamiento de esta instalacion dentro su conjunto.Es indispensable de fiarse egalemente a la 

noticia de utilizacion y de mantenimiento global de la instalacion sobre laqual esta instalada el equipo 

termico realizada por la empresa L. LAIR. 

 

 

Por tal equipo de la seria VEIN’AIRNOX, el quemador esta concebido para carentar en directo el aire 

teniendo que ir dentro la instalacion. Este aire, necesaria a la ventilacion general serve egalemente  

en los casos los mas general de aire de combustion (exepto equipos  seria VAC). 

 

 

El quemador puede funcionar con gas natural, con au gas propane o GPL o Bio Gas (la seleccion del 

gas y de su presion esta definida por el cliente durante el ancargo, bien ante la entegra ). El cojunto 

del equipo quemador, panoplia, placa de fachada / campana y armario electrico esta juntada y 

empalmada por la sociedad.  

 

 

 

 

 Cada equipo termico esta probado completamente ante la entegra. Algunos aparatos son  

presintonizares pero los reglajes definitivos son proprias a cada modelo del sistema y a 

cada gas, siguiente el tipo de la instalacion ( acondicionador, horno, incinerador, …). 
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LIMPIEZA DE LA TUBERIA 
 

 

 

Ante el empalme del aquipo termico, limpiar las tuberias de gas y de aire al aire comprimido o al azote 

de preferencia para eliminar el polvo y las otras impurezas de la tuberia de alimentacion. 

 

 Las prestaciones del quemador puede estar seriamente afectadas cuando las impurezas tapas los 

orificios de emision del gas. 
 

* EMPLAZAMIENTO DEL VENTILADOR 

 Como por todo el material electrico, el mejor emplazamiento esta un sitio limpio, fresco y seco, 

fuera del pasaje, pero de acceso facile para las mantenimiento. 

 

 Si esta imposible de tener un medio ambiente sano, proteger la instalacion contra la calor 

eccesiva, los gazes de conveccion calientes, los goteos de liquido, la condensacion, ... Si el aire esta 

contaminado, prever un filtro para el aire de combustion, la entrada del ventilador y /o traer el aire 

no contaminado al medio de un conducto. 

 

Si la instalacion se encontra dentro una fosa, una ventilacion mecanica esta necesaria, a ver 

obligatoria si el combustible utilizado es el ‘’ GPL’’ gas pesa mas que el aire. 
 

 

 

 

 

 
PLACAS DE FACHADA / CAMPANAS 

 
 

1. Verifcar el sentido del debito del aire dentro o sobre laqual el equipo termico debe estar 

montado. 

2. Las placas de fachadas o las campanas estan prevido para mantener unicamente sus proprio 

pesos y el pesos del quemador y sus equipos auxiliares. Los etuches y otros equipos anexos 

fuera nuestro material deben estar mantenido por sus proprios soportes. 

3. La(s) mirada(s) y puerta(s) de acceso deben estar desperados. 

4. La dilatacion du a la temperatura debe estar compuesto sobre las serias HT. 

5. Las bridas o la placa frontal / amortiguador requieren la instalación de una junta según el nivel 

de temperatura del fluido calentado y, a veces, una rotura térmica. Esta elección es 

responsabilidad del instalador. 

6. Los pernos que se utilizarán para apretar las bridas de entrada / salida de una carcasa o una 

placa frontal / amortiguador siguen siendo responsabilidad del cliente o del instalador.  

7. El par de apriete de las bridas de entrada / salida de una carcasa o de una placa frontal / 

amortiguador es responsabilidad del cliente o del instalador y dependiendo del tipo de junta 

que haya definido e instalado. 
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TRABAJO DE PREPARACION A REALIZAR 

 
 

 

 

 Ante de poner en servicio, efectuar las verificaciones y los travajos siguientes : 
 

 

 

1. Instalar el equipo termico (o el cojunto placa de fachada / campana / quemador). Verificar su posicion  en 

relacion a la direccion del aire. 
2. Prever una distancia suficiente al atras del quemador para evitar un incursion de llama. Para mejorar la 

uniformidad de la temperatura, tiene que aumentar esta distancia y utilisar una placa de distribucion del 
debito. 

3. Los equipos de calefaccion de aire deben estar solidamente fijados para asegurar la alineacion del quemador 
en la campana. Sobre los equipos dotados de una placa de fachada o los ejemplos de soportes de la 

canalisacion o de la admision, colocar el soporte principal lo mas cercas posible del centro de gravidad del 
quemador para minimizar la carga. Los soportes deben permetir la dilatacion termica del quemador y de la 

campana cuando la temperatura de los componentes aumenta. Los juntos de dilatacion de las canalizaciones 
deben estar utilizadas al fuera de la campana para seguir el movimiento de la seccion de la instalacion una 
vez dilatada. 

4. Evitar de obstruar  los orificios del debito de aire por los soportes de grande talla entrenando un debito de aire 
irregular dentro el quemador o la campana. 

5. Utilizar los soportes planos como por ejemplo el hierro plano para minimisar las perturbaciones del debito de 
aire dentros los equipos a veine de aire. 

6. Empalmar la panoplia gas al red ; verificar la estanqueidad de los empalmes ; verificar si la presion disponible 
esta bien esta por laqual la panoplia esta fabricada. Tiene que realizar la tuberia gas por un personal 
componente y agreado teniendo una perfecta conocimientos de los combustibles gazeos. El equipo termico 
que nosotros an definido o instalado co rresponde a la naturalesa del gas y a la presion de utilizacion no as 
indicado durante el encargo o dentro el CDC. Si ella no esta realizada por nosotros, vuestro instalador debe 

determinar em diametro de la canalizacion de alimentacion, y los grupos de expacion y accesorios eventuales 
en funccion del debito gas que as estado comunicado a sin que en funccion de la presion de functionamiento 

initialemente prevista. Nunca coger como base el diametro de empalme de la panoplia del quemador para 
determinar el diametro de la tuberia. 

7. Enpalmar el armario de mando y de seguridad al red electrico. Al caso o el armario de mando esta lejos de la 
panoplia gas, empalmar los elementos electricos de la panoplia a los borneos del armario, segun el esquema 

de cableado. Bien verificar este empalme. Generalemente, las diferencias componentes del equipo quemador 
/panoplia gas ( valvulas, manostato (s) gas, manostato (s) aire, transformador de encedio , ...) son 
empalmado al cofrecito quemador en nuestra sociedad. 

8. Si usted conecta el detector de llama de un quemador sobre el circuito electrico de un otro quemador, usted 
puede provocar los incendios y las explosiones No engrasar el fileteado de la boujia de encendio o del detector 
de llama. 

9. En la mayoria de los casos, solo la coneccion entre el armario electrico y el cofrecito quemador queda a realizar 

sobre el sitio. empalmar los elementos distantes al armario electrico : el tipo y el nombre de estos empalmes 
varian segun el equipo. Generalemente, se trata de la boujia de encedio, del controlador de llama (sonda(s) 
de ionisacion o celula(s) UV), del transformador de encendio, de presostato aire o pressostato diferencial, de 

presostato aire de combustion y/o de motor ventilador de aire de combustion del quemador. 
10. Empalme el servomotor de regulacion, si este no esta incorporado en el cablage de  la panoplia gas. 

Observar las instrucciones del fabricante de este material realizado en el expediente tecnico del equipo. 
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 Ante de poner en servicio, efectuar las verificaciones y los trabajos siguientes : 

 

11. Poner las sondas de temperatura en sitio ; la eleccion del emplazamiento de estas sondas no 

esta forzosamente  determinada por nuestra sociedad pero por el constructor de la instalacion, el 

functionamiento corecto depende de los parametros del proceso. 

12. Efectuar el empalme electrico entre los reguladores y las) sondas de temperatura. Conviene 

de utilizar el cable adecuado, la naturareza depende del tipo de regulador y de su gama de 

temperatura. Seguir las instructiones del fabricante  y/o el esquema electrico realizado y/o valido 

por nos otros. 

13. Verificar si los cables no se encontras a proximidad o no tocas una surperficie caliente, en 

particular los cables de empalme de las sondas de temperatura y de control de llama. 

14. Empalmar al exterior del edificio las diferentes respiraderos de las panoplias, por tubo en hiero. 

15. En caso de utilizacion del gas de petroleo, el protección térmica o resistencia de caldeo /trazado 

eventual debe estar efectuado por el cliente instalador. 
 
 

 

 

 Ninguna modificacion de montaje o de otra naturareza, no debe estar efectuada 

sin nuestro acuerdo escrito. 
 
 

 
 

A proximidad del equipo termico, las indicaciones siguiente deben estar instaladas :  
 

* Llama prohibida /Prohibido fumar. 
* Acceso prohibido a todas personas estranjera a exploitacion. 

 

 

Los medios de lucha contra el incendio deben igualmente estar instalada a proximidad del equipo 

termico. 

 

 

 

La presente instrucción no está limitativa y no se sustituta en ningun caso a las instrucciones 

particulares de algunos componentes. Al caso o la empresa L. LAIR realiza que una parti del cojunto 

de un sistema, no tiene ninguna responsabilida por el cojunto entero. En particular, si el armario de 

mando no es de nuestro material. 
 

 

 

 
 

 

 En caso de duda (s), usted puede contactarnos y nosotros le propondremos 
complementos de información o consejos … 
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INSTALACIÓN DEL EQUIPÓ TÉRMICO 

 
 

 

 

 

Si el esta fuera nuestro material, preeir una vista de dimenciones suficientes para permitir la 

observacion de las llamas pilotos y principales. Las fundas o las grandes campanas dentro o sobre la 

qual los equipos o materiales estan instalados deben estar equipado de una puerta de acceso para 

permetir la inspeccion. Si esta no esta prevido en nuestro material, prever durante de la instalacion 

de la maquina en la qual nuestro equipo esta integrado. 

 

 

 

 

No olvidar que los grandes quemadores tienen una dilatacion importante durante el functionamiento. 

Asegurarse que los quemadores pueden se dilatar sin obstaculizar para evitar las roturas de los 

materiales siguiente la temperatura de functionamiento del equipo. 
 
 

 

 

 
 

 El  quemador no podera funcionar que si varias condiciones estan reunidas : 
 

 

 
 

✓ La ventilacion de la instalacion debe estar inatada corectamente. 

✓ El regulador de presion debe estar calibrado segun la presion dada al encargo. 

✓ El regulador de temperatura debe estar en mando de calefaccion . 

✓ La valvula manual de aislamiento de la panoplia gas debe estar abierta. 

✓ Los presostatos de seguridades aire y gas deben estar arreglados . 

✓ El reglaje de diafragma debe estar efectuado si necesidad esta para ajustar la velocidad de 

pasaje del aire al  quemador sobre los equipos VEIN’AIRNOX. 

✓ La seguridad de socalentamiento del quemador debe estar reglada segun la temperatura 

de functionamiento maximo previda. 
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CABLEADO RECOMENDADO PARA DISPOSITIVOS 
DE MEDICIÓN Y CONTROL 

 

 
✓ CABLE DE MEDIDA: Se refiere a cables de señal de baja potencia. Termopares, Termómetro de resistencia 

(Pt 100, Ni 100, etc…), Corriente (0-20 mA, 4-20 mA), Tensión (0-10 V, 0-5 V etc…), Señales lógicas (contacto 

seco, entradas de frecuencia o pulsos). Estas señales deben estar en su propio canal, o si no, estar lo más 
lejos posible de otros cables. Estas señales deben conectarse con cable blindado estándar (alambres internos 
trenzados y blindaje mediante trenza metálica conectada lo más corta posible a la masa del dispositivo). 

 
✓ CABLE DE ALIMENTACIÓN: Se refiere a los cables para las fuentes de alimentación de los dispositivos de 

medición. Voltajes encontrados habitualmente: 24, 48, 115, 230 V CA; 12, 24, 48, 110 V CC. Estas fuentes 
de alimentación no deben provenir directamente de las fuentes de alimentación (transformador de 

aislamiento). Para eliminar los fenómenos de modo común, es preferible separar los cables de alimentación 
de los cables de alimentación al nivel del transformador general. 

 
✓ CABLE DE ALIMENTACIÓN: se refiere a los cables de los componentes de alimentación. Fuente de 

alimentación para motores, resistencia calefactora, electroválvula, relé, etc. Estos cables son la principal 

fuente de perturbación industrial y, por tanto, deben confinarse en conductos separados y cerrados (jaula de 
Faraday).  

 
✓ PROTECCIONES: Las zonas de retransmisión deben estar separadas de las zonas de procesamiento de señales 

de medición. Conecte las redes RC a los terminales de los auto inductores interferentes (relé électrico, 
electroválvula, etc.). 

 
✓ EQUIPOTENCIALIDAD: La masa de los dispositivos de medición y las masas circundantes deben estar 

conectadas entre sí mediante conexiones cortas y secciones grandes. Para garantizar una buena 
equipotencialidad del sitio, es necesario multiplicar las interconexiones (malla de masas). La canalización es 
una buena forma de realizar interconexiones entre armarios, siempre que se cuiden sus conexiones eléctricas. 
Al tender cables (enlace serie, 4-20 mA, etc.) entre dos edificios, es aconsejable tirar de un cable de 35 mm² 
conectado en ambos extremos a tierra al mismo tiempo. Este vínculo atenúa las fuertes diferencias de 
potencial que aparecen durante el impacto de un rayo cerca de uno u otro de los edificios. 

 
 

 

PONER EN SERVICIO 
 

 

A el premero servicio del equipo, es necesario de volver a coger todos los pre reglajes efectuados en 

nuestra fabrica y particulamente : 
 

• Reglaje de la velocidad de aire sobre los equipos seria VEIN’AIRNOX. 

• Reglaje del piloto. 

• Reglaje de la valvula de regulacion. 

• Reglaje de la presion gas maxi. 

• Reglaje de las seguridades. 
 

Seguir las instrucciones realizadas en el expediente tecnico a la entrega del equipo . 
 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 
 

 

 
    

www.lair.com.fr 
  

 

QUEMADORES a GAS - FABRICANTE de EQUIPOS de CALEFACCIÓN INDUSTRIAL  
 

Reductor de presión y líneas de gas – Seguridades Gas y Control de Llamas – Regulaciones – Soluciones 
 

Servicio de mantenimiento - Instalaciones – Intervenciones - Componentes para Sistemas Térmicos Industriales 
 

L.LAIR Sarl - ZA du TUBOEUF - 115 allée des ORMETEAUX -   77170 - Brie Comte Robert – France 

: 00 33 (0)1 64 05 88 59    : 00 33 (0)1 64 05 44 46 - www.lair.com.fr 
Page 9 sur 9 

INSTRUCCIONES GENERALES 

De instalaciones, de empalmes y de 
verificaciones de los diferentes 

elementos principales de un 

EQUIPÓ TÉRMICO 

100%  fabricado en FRANCIA   

 
 

  FABRICATION FRANCAISE    
 

 

 

     

L.LAIR certificado SIEMENS 

FRANCIA SOLUTION PARTNER     

 
  

L.LAIR es interlocutor para el sector Industrial & Automóvil de : 

 

AVISO ! 
 

 Todas las operaciones son confiadas al personal especializado. Este se 
compromete a seguir escrupulosamente las instrucciones asignadas.  

 

 Es necesario recordar que toda operación o instalación sobre un material total o parcialmente de un 
sistema térmico equipado de un quemador de gas debe realizarse de acuerdo con la norma EN 746-2 y 
según las directivas máquinas aplicables. 
 

 Es muy importante dejar un espacio suficiente por una y otra parte del sistema con el fin de tener un 

acceso fácil para su mantenimiento o incluso su sustitución en caso de deterioro avanzado. 
 

 No omiten ninguna medida de seguridad. Correrían el riesgo de causar incendios y/o explosiones o incluso 
peligros para los bienes y las personas. 
 

 Nunca intentan reparar un sistema si presenta señales visuales exteriores de deterioro. 
 

 Las operaciones de mantenimiento y reparación de los elementos sõlo deberán ser efectuadas por el 
personal cualificado, recibiendo una formación técnica adecuada y que tiene una buena experiencia en el 

sector de los aparatos y la seguridad. 
 

 La mejor manera de garantizar la seguridad es disponer de un técnico vigilante y competente. Es 
indispensable formar a los nuevos técnicos de manera profunda de modo que estén perfecta-

mente al hecho del funcionamiento y la utilización de cada aparato. 
 

 La sociedad de los Establecimientos L. LAIR es registrada como ORGANISMO DE FORMACIÓN y sido 
autorizada para impartir formaciones sobre los equipamientos térmicos y componentes de su sector 
de competencia. Un convenio de período de prácticas está a su disposición.  (Presentarla demanda por 
escrito a nuestro servicio administrativo al sede social)). 
 

 Para más información o para seleccionar un material, definir y/o fabricar un aparato un sistema 

contactan nuestro servicio técnico que podrá apórtales todos consejos eventualmente 

necesarios para sus aplicaciones.  
 

  Ets L. LAIR Sarl tienen la voluntad de participar en el progreso tecnológico, esta actividad de 
investigación permanente para la evolución de nuestros productos puede llevarnos a modificar 
sin previo aviso algunas de las características contenidas en la presente documentación.  

 
 (ETS L. LAIR se reservan el derecho de modificar las informaciones si previo aviso. Propriedad industrial: toda copia y/o reproducción total o parcial de este 

documento en algún soporte que sea, así como el conjunto de los elementos que le acompaña son protegidos por las leyes francesas y los convenios de 

propiedad industrial, los derechos de autores y la competencia desleal que se aplican al conjunto de los elementos de este documento) 
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