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QUEMADOR a VENA de AIRE 
 

Serie VEINAIRFLAM 
 

   FABRICACIÓN FRANCESA 
  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quemadores de calentadores serie VEINAIRFLAM de aire están diseñados para calentar el aire 

fresco directo y / o parcialmente reciclado con velocidad variable o no. Ellos se colocan directamente 

en la veina de aire y requieren un ventilador para suministrar aire de combustión. El diseño modular 

de estos quemadores permite una gran flexibilidad en el uso y configuración de equipos térmicos 

definidos.  Los quemadores VEINAIRFLAM producen una llama uniforme, sin olor y sin humo, ideal 

para calentar aire fresco en aplicaciones de aire de reposición y calentamiento de aire de procesos. 

El diseño de VEINAIRFLAM brinda una operación estable con un amplio rango de velocidades, 

potencias y combustibles. 
 

Los quemadores VEINAIRFLAM son quemadores de tipo lineal compuestos de hierro fundido o 

aluminio y alas de aire de acero inoxidable divergentes. Los cuerpos de los quemadores abastecen 

combustible al centro de las alas de aire para controlar el aire y la mezcla de combustibles dentro 

del quemador, y optimizar las emisiones y la eficiencia. 
 

El quemador consiste en unidades lineales VEINAIRFLAM secciones rectas, secciones en T y en H 

para realizar casi todo tipo de posibles configuraciones requeridas y esto sin limitación de potencia. 

Quemadores de tamaños más grandes se pueden construir como una combinación de secciones 

montadas por marcación y control individual para aumentar ramificaciones. 
 

Quemadores VEINAIRFLAM de potencia más allá de 50 MW no son imposibles. (Para obtener una 

definición precisa o específica, consulte a nuestro servicio técnico). Mínimo de aire para la 

combustión es creado por el conjunto del motor integrado en el ventilador del quemador específico 

carcasa dijo " caja de aire . " El efecto de la turbulencia creada por las placas de mezcla aire / gas se 

incrementa por deflectores internos para mantener la velocidad constante de paso de aire al 

quemador. 
 

Por lo tanto , el aire penetra gradualmente a través de placas perforadas de acero inoxidable 

quemador de alta calidad y correctamente y se mezcla a fondo con el gas que sale de los orificios 

calibrados (inyectores ) de la VEINAIRFLAM cuerpo del quemador . Las perforaciones de la placa 

de mezcla son tales como para asegurar la combustión completa, así como una amplia gama de 

ajuste. 
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VEINAIRFLAM quemador es un sistema de combustión con un gran exceso de aire de combustión 

y es tan total y completa con un retorno del 100 % en PCI.   
 

A diferencia de un quemador tradicional, donde capas laminadas de la corriente de aire a calentar se 

deben mezclar aguas abajo del quemador, el principio de la utilización de la velocidad del aire y una 

baja caída de presión en un derecho diafragma asegura una buena mezcla de productos de la 

combustión y la garantía de una temperatura de la mezcla homogénea. Esta pérdida casi no existe 

con la serie VEINAIRFLAM–V quemador que no requiere como diafragma con su propia entrada de 

aire de combustión mediante un ventilador integrado. (Consulte la documentación separada adjunta). 
 

APLICACIONES 
 

Quemadores VEINAIRFLAM están diseñados para calentar el aire en directo a bajas, moderadas o 

altas temperaturas hasta 850°C. Por principio, estos quemadores no son adecuados para la 

calefacción de aire reciclado a temperaturas más allá de 450°C .  
 

Entre las aplicaciones convencionales a bajas temperaturas (T < 450 ° C) : 
 

 cabinas de pintura  

 Calefacción (sistema Make Up),  

 Calefacción grano o malta. 

 El secado de granos agrícolas , 

 Hornos y secadores  de polvos o de terracota  
 

Entre las aplicaciones a temperaturas más altas: 
 

 El secado en la industria química , 

 Torres de atomizacion de leche, 

 Secadores para arena y vidrio, 

 De hecho , todas las aplicaciones de aire fresco calentaron hasta 850 º C 
 

 
 

 

Hay muchas configuraciones posibles para la VEINAIRFLAM, quemadores, se describen los más 

comunes a continuación: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTANDAR DEL VEINAIRFLAM EN VENA DE AIRE TOTAL  
 
 

 Placa de perfil ajustable 

Lonitud de llama 

AIRE 

RECALENTADO 

Placa de perfil ajustable 

 
Flujo de aire uniforme 

Flujo de aire uniforme 
 

Colector de GAS 
Principal 

Cuerpo del 
quemador 

Placa de mezcla aire/gaz 

Velocidad de aire 

http://www.lair.com.fr/
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SEGURIDAD 

 PELIGRO !  Este manual proporciona información sobre el uso de los quemadores 

VEINAIRFLAM para la finalidad específica de diseño. No se desvíe de las instrucciones o los 

límites de aplicación descritos en este documento. 

 

FUNCIONES : 
 

Sólo el personal cualificado, con capacidad mecánica suficiente y experiencia con los equipos de 

combustión, debe ajustar, realizar el mantenimiento y reparar cualquier parte mecánica o eléctrica 

de este sistema. 

FORMACION DEL OPERARIO :  
 

La mejor precaución de seguridad es un operario atento y con formación. Forme exhaustivamente a 

los nuevos operarios y evalúe que tengan un conocimiento adecuado del equipo VEINAIRFLAM y 

de su funcionamiento. Deberá impartir un programa periódico de reciclaje de conocimientos para 

garantizar que los operarios conserven un alto grado de habilidad técnica. 
 

La Compañía L. LAIR está autorizada para impartir una o mas formaciones en equipos termicos 

que utilizan gas como combustible y no tiene la acreditación de la organización de formación 

reconocida por el Estado francés. Un convenio de formación está disponible para el departamento 

administrativo (hacer una petición por escrito a nuestra oficina). 
 

 

VEINAIRFLAM ESTANDAR 
PARA VENA de AIRE  

 EN LLAMA DIRECTA 
(AIRE Nuevo o RECICLADO) 

 

VEINAIRFLAM-V ESTANDAR 

Para AIRE RECICLADO o Flujo de aire VARIABLE 
 

 

VEINAIRFLAM-V ESTANDAR EN VENA de AIRE TOTAL 

PARA AIRE NUEVO o RECICLADO o CON FLUJO VARIABLE de 20% hasta 100% 
 

 

http://www.lair.com.fr/
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PARAMETROS TECNICOS  

 

 
 

PARAMETROS de funcionamiento del 
QUEMADOR VEINAIRFLAM 

 

Especificaciones técnicas 

Potencia maxima para una unidad lineal tras la presión de gas de 150 a 350 KW 

Velocidad de aire al quemador de 12 hasta 23 m/s (excluyendo las condiciones especiales) 

Presión diferencial de aire al quemador de 1,2 hasta 3 mbar 

Presión de gas media al quemador * de 10 hasta 45 mbar (excluyendo las condiciones especiales) 

Sistema de encendido  Bujia alta tension (8,5 KV recomendado) 
Sistema de piloto Integrado al cuerpo del quemador 

Potencia del piloto solamente  de 7 hasta 15 KW aprox. (excluyendo el mini fuego quemador) 

Temperatura máxima del aire arriba 450 °C (excluyendo las condiciones especiales) 

Temperatura máxima del aire abajo 850 °C (excluyendo las condiciones especiales) 

Aumente la temperatura máxima permitida 400 °C (excluyendo las condiciones especiales) 
Contenido mín de O ² de aire para la combustión VAC 18 % 

Sistema de detección de llama Ionizacion o UV (recomendado para GPL) 
 

Los combustibles más utilizados 
Gas Natural, Propano - Butano, Bio Gaz possible en 

version especifica  

 

 Todos datos y las especificaciones técnicas se basan en pruebas de laboratorio y están basadas en condiciones de 

prueba estándar (15 ° C a nivel del mar – P = 1013 mb). Para obtener un rendimiento diferente o mejor, por 
favor contacta nuestro servicio técnico por adelantado. 
 

 Las diferentes condiciones de trabajo, incluso en el flujo de aire pueden alterar las características técnicas 

principales. Versiones específicas pueden emitir diferentes poderes de acuerdo a la fabricación y disposición de 
los quemadores. 
 

 Todas las potencias son en PCs. 

 

 Todas las especificaciones se establecen para quemadores estándar cabo funciones específicas o fabricaciones 

específicas. 
 

 Todos los datos anteriores son exclusivas de condiciones ambientales especiales o fabricaciones especiales. 

 

 Ets L.LAIR se reservará el derecho de modificar el diseño y / o producto configuraciones sin previo aviso y sin 
obligación de los correspondientes cambios en los productos proporcionados anteriormente. 

 

 
 

* Presión diferencial para gas natural de tipo H, Pci = 10,7 KW/m3 (n), d = 10,6. 

 

 

 

 

 

 

http://www.lair.com.fr/
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Principales cotas para ½ Unidad LINEA RECTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nota: Las cotas son en mm. 

 

 Conexiones :  

 

- Rp 1’’ ¼ para alimentación final, 

- Bujia de encendido = Rp 14 x 125, 

- Sonda de ionización = Rp ¼’’, 

- Célula UV = Rp ½’’, 

- Entrada gas piloto = Rp 3/8’’. 

 

 Los puestos de control de llama son disponibles por sonda de ionización a través de 3 posiciones 

diferentes y totalmente independientes. 
 
 
 

 
 
 
 
 

                  
GAS TERMINAL Rp 1’’ ¼  

 
 

CELULA UV 
 

ELECTRODO DE IONIZACIÕN  

 
BUJIA DE ENCENDIDO 
 

GAS PILOTO TERMINAL 

http://www.lair.com.fr/
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Principales cotas para 1 Unidad LINEA RECTA 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Conexiones :  

 

- Rp 1’’ ¼ para alimentacion final, 

- Bujia de encendido = Rp 14 x 125, 

- Sonda de ionizacion = Rp ¼’’, 

- Célula UV = Rp ½’’, 

- Entrada gas piloto = Rp 3/8’’. 

 

 Los puestos de control de llama son disponibles por sonda de ionizacion a través de 3 posiciones 

diferentes y totalmente independientes. 

 
 
 

Unidad estandard  
 

 
 

GAS TERMINAL Rp 1’’ ¼  
 

 

Unidad estandard con alimentacion posterior Rp 1’’½  
 

 

       
                         

     GAS TERMINAL Rp 1’’ ¼  

 

Nota : Las cotas son en mm. 
 

CELULA UV 
 

ELECTRODO DE IONIZACIÕN  
 

BUJIA DE ENCENDIDO 
 

GAS PILOTO TERMINAL 

alimentacion posterior 

Rp 1’’½ 

CELULA UV 
 

ELECTRODO DE IONIZACIÕN  
 

BUJIA DE ENCENDIDO 
 

GAS PILOTO TERMINAL 

http://www.lair.com.fr/
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Principales cotas para 1 Unidad en T  ( = 1,5 unidad lineales) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Equivalente a 1,5 Unidad lineal pero sin alimentacion por detras  1’’½. 

 

 

 Conexiones :  

 

- Rp 1’’ ¼ para alimentación final, 

- Bujia de encendido = Rp 14 x 125, 

- Sonda de ionización = Rp ¼’’, 

- Célula UV = Rp ½’’, 

- Entrada gas piloto = Rp 3/8’’. 

 

 Los puestos de control de llama son disponibles por sonda de ionización a través de 3 posiciones 

diferentes y totalmente independientes. 
 
 
 
 

        

               

   
 

Nota : Las cotas son en mm. 

CELULA UV 
 

ELECTRODO DE IONIZACIÕN  

 
BUJIA DE ENCENDIDO 
 

GAS PILOTO TERMINAL 

http://www.lair.com.fr/
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Principales Cotas para 1 unidad en H   (= 3 unidades lineales)   : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Nota : Las cotas son en mm. 

 

 

 Equivalente a 2 x 1,5 Unidad lineal pero SIN alimentacion por detras Rp 1’’½ centrada. 

 

 

 Conexiones :  

 

- Rp 1’’ ¼ para alimentacion final, 

- Bujia de encendido = Rp 14 x 125, 

- Sonda de ionizacion = Rp ¼’’, 

- Célula UV = Rp ½’’, 

- Entrada gas piloto = Rp 3/8’’. 

 

 Los puestos de control de llama son disponibles por sonda de ionización a través de 3 posiciones 

diferentes y totalmente independientes. 
 

 

 

 

 

 
        

CELULA UV 
 

ELECTRODO DE IONIZACIÕN  
 

BUJIA DE ENCENDIDO 
 

GAS PILOTO TERMINAL 

alimentacion posterior 

http://www.lair.com.fr/
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LISTA de DEFINICIONES PARA ALIMENTACION GAS * : 
 

 

ENTRADA 
GAS 

Senso de 

entrada del 
gas 

 

Tipo de seccion del 
quemador 

 

Presion 
gas 

Unidades maxima de 

seccion de quemador por 
tipo de entrada 

*     1’’ ½ POSTERIOR 1 unidad 300 mm Estandar 4 ou 900 kW 

*     1’’ ¼  AL LADO 1 unidad 300 mm Estandar 4 ou 600 kW 

*     1’’ ½ POSTERIOR 1 unidad en seccion H Estandar 3 ou 950 kW 
 

* Excluyendo fabricaciones particulares 

 

PIEZAS DE RECAMBIO 
 

Se recomienda encarecidamente que ordene al Departamento  de piezas de recambio para 

quemadores VEINAIRFLAM para garantizar su origen (la garantía original del fabricante y no de 

falsificación). 
 

Los sub conjuntos proporcionados o no por el cliente deben ser aprobados CE y de acuerdo con la 

directiva de máquinas de aplicación en función de la ubicación de la instalación. 
 

Otros kits de piezas de recambio pueden obtenerse por nuestro Departamento de componentes GSC 

 
 
 

 elementos para el cálculo de las hojas de los parámetros de plantilla de diafragma de aire al quemador: 

 
 

 

Unidades de quemador VEINAIRFLAM 
 

Superficie libre dejado 

por el quemador 

½ unidad 0,0233 m² 

1 unidad lineal 0,0465 m² 

1 unidad lineal recta con posterior alimentacion 
 

0,0465 m² 

1 unidad en T (équivalente a 1,5 unidades lineales) 
 

0,0558 m² 

1 unidad en H (équivalente a 3 unidades lineales) 
 

0,1115 m² 

 

 Ver nuestro programa de entrenamiento en equipos de aire acondicionado equipadas con quemadores VEINARFLAM). 

 

 

GSC 
GLOBAL    

SERVI CE 

CLI ENT 

Universal sopporto USB - code N° 023577   (2 unidades minimum) 

 Exemplo de montaje :  

http://www.lair.com.fr/
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MANIPULACIONES : 

 

 garantiza que el lugar está propio y que el medio ambiente es sano.  
  protegen los componentes de las inclemencias, de los deterioros, del polvo y los mohos.  
  colocan los componentes al refugio de temperaturas excesivas y la humedad. 

 

 

ALMACENAMIENTO 

 

 garantiza que los componentes están propios y que no se dañan.  
 Almacenar los componentes en un lugar fresco, propio y seco.  
  después de garantizar que no falta nada y que todo está en buen estado, conservan los componentes 

en su embalaje de origen lo más mucho tiempo posible. 

 

 

POSICIÓN DE COMPONENTES: 

 

 La posición y el número de componentes se determinan por tres factores:  
 

 la concepción del quemador,  

 la concepción del equipamiento térmico, 
  el método elegido por el fabricante del equipamiento térmico. 

 
 
 

EQUIPOS DE SEGURIDADES: 

 

 Todos los equipamientos de seguridad deben ajustarse como mínimo a la norma EN 746-2 y todas 
las reglamentaciones y/o normas locales aplicables. 

 

 

CABLEADO ELECTRICO: 

 

 Todos los cableados y conexiones deben ajustarse como mínimo a la norma EN 60204-1 y todas 

las reglamentaciones y/o normas locales aplicables. 

 

 

TUBERÍAS DE GAS: 

 Todas las tuberías de gas deben cumplir todos los códigos y cumplir las reglas de la norma EN 746-2 (al 

mínimo). 

 

Donde obtener las normas ? 
  
Puede solicitar las informaciones sobre las normas EN en :  
 

 AFNOR (www.afnor.fr) 
 Comité Européen de Normalisation -. 

 
 
 
 

http://www.lair.com.fr/
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AJUSTE DEL QUEMADOR (es) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 La presión y la potencia media para diferentes tipos de quemadores *: 
 

 VEINAIRFLAM 150 --- / --- 300  

Potencia nominal máxima por unidad de 304 mm 150 KW --- / --- 350 KW 

Potencia nominal mini por unidad de 304 mm 6 KW --- / --- 50 KW 

Las medias de presión de Gas Natural 12 -  14  mb --- / --- 12 -  35  mb 

Longitud de llama media a potencia maxima 250–300 mm --- / --- 550–950 mm 

Velocidad de aire al derecho del quemador 12 - 17 m/s --- / --- 18 - 23 m/s 

pérdida de aire de process 10/15 mmCE --- / --- 25/35 mmCE 

Flexibilidad normal 25 : 1 --- / --- 6 : 1 
 

* Las presiones de gas son para gas natural de tipo H & para Pci = 10,7 kW/m3 (st), d = 0,6. 
 

* Todas las presiones están de acuerdo en diferencial respecto a la cámara de combustión. 
 

* Todos los datos anteriores son exclusivas de condiciones ambientales especiales (productos especiales). 
 

Nota: El gas propano, la presión del gas es menor, pero la potencia mínima es ligeramente superior. 

 

 La longitud de la llama varía con la velocidad del aire a la derecha del quemador, por favor 

contacta nuestro servicio para el cálculo de las placas. Cuanto mayor sea la velocidad, mayor 

la longitud de la llama es corto. 

 El aspecto visual de la llama indica las disparidades en la distribución de aire alrededor del 

quemador. La llama debe ser uniforme en todo el quemador VEINAIRFLAM. Llama'' suave'' 

de largo e indicar una velocidad demasiado baja, una llama demasiada no es bueno tampoco, 

debe correlacionarse con la configuración del process por el cual el quemador esta definido. 

 El ajuste del quemador VEINAIRFLAM están estrechamente relacionados con el conducto de 

aire o process. La ventilación debe ser correcta antes de poner en marcha el quemador. 
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Velocidad de aire para combustion al VEINAIRFLAM en m/s 
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es interlocutor para el sector Industrial & Automóvil de : 

 

 

 

AVISO ! 
 

 Todas las operaciones son confiadas al personal especializado. Este se 

compromete a seguir escrupulosamente las instrucciones asignadas.  
 

  Es necesario recordar que toda operación o instalación sobre un material total o parcialmente de 

un sistema térmico equipado de un quemador de gas debe realizarse de acuerdo con la norma 

EN 746-2 y según las directivas máquinas aplicables. 
 

  Es muy importante dejar un espacio suficiente por una y otra parte del sistema con el fin de 

tener un acceso fácil para su mantenimiento o incluso su sustitución en caso de deterioro 

avanzado. 
 

  No omiten ninguna medida de seguridad. Correrían el riesgo de causar incendios y/o 

explosiones o incluso peligros para los bienes y las personas. 
 

  Nunca intentan reparar un sistema si presenta señales visuales exteriores de deterioro. 
 

  Las operaciones de mantenimiento y reparación de los elementos sõlo deberán ser efectuadas 

por el personal cualificado, recibiendo una formación técnica adecuada y que tiene una buena 

experiencia en el sector de los aparatos y la seguridad. 
 

  La mejor manera de garantizar la seguridad es disponer de un técnico vigilante y competente. 

Es indispensable formar a los nuevos técnicos de manera profunda de modo que estén perfecta-

mente al hecho del funcionamiento y la utilización de cada aparato. 
 

  La sociedad de los Establecimientos L.LAIR es registrada como ORGANISMO DE FORMACIÓN y sido 
autorizada para impartir formaciones sobre los equipamientos térmicos y componentes de su sector 

de competencia. Un convenio de período de prácticas está a su disposición.  (Presentarla demanda por 
escrito a nuestro servicio administrativo al sede social)). 
 

  Para más información o para seleccionar un material, definir y/o fabricar un aparato 

un sistema contactan nuestro servicio técnico que podrá apórtales todos consejos 

eventualmente necesarios para sus aplicaciones.  

 

   Ets L.LAIR tienen la voluntad de participar en el progreso tecnológico, esta actividad de 

investigación permanente para la evolución de nuestros productos puede llevarnos a modificar 
sin previo aviso algunas de las características contenidas en la presente documentación.  

 
(Les ETS L. LAIR se reservan el derecho de modificar las informaciones si previo aviso. Propriedad industrial : toda copia y/o reproducción total o parcial de este 

documento en algún soporte que sea, así como el conjunto de los elementos que le acompaña son protegidos por las leyes francesas y los convenios de propiedad 

industrial, los derechos de autores y la competencia desleal que se aplican al conjunto de los elementos de este documento) 
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